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A feladat targya

A kivélasztott helyen az id@szakosan érkezd zdporokbdl eredd drvizek kértételeinek
mérséklésére zaportarozo épitését tervei az Onkormdnyzat. A tervezett tirozo helye a falu
belteriiletének kozvetlen kozelében van, illetve részben a belteriiletre esik. A zaportaroz6 nem
tart folyamatosan vizet. Egyediili szerepe az, hogy az érkezd vizet részben és atmeneti
jelleggel visszatartsa mérsékelve ezzel a lefolyds mértékét és erejét.

Feladatunk a talajszelvény és a talajviz viszonyok, feltdrdsa, a talajfizikai jellemzdk
meghatarozasa, valamint ajelentés Osszedllitdsa.

A teriilet riovid ismertetése

A kivilasztott teriilet kdzvetleniil a falu alatt kezdddik. Nagyjdbol haromszog alaku, aminek
egyik csucsa a kozségi jatszotér kozvetlen kozelében van, a teriilet vége pedig a Kossuth u
meghosszabbitdsdban haladé orszdgitndl van. MéEly fekvésii, lapdlyos teriilet, ami
mezo6gazdaségi, illetve beépithetdség szempontjabdl teljesen értéktelennek tekinthetd. Nadas,
mocsaras rét, amiben idénként dagonydznak az dllatok. Utak nem vezetnek ide. Egy része
bevigdsban van, de van olyan része is, ahol folddepénidk hatiroljak. Ugy néz ki, mintha
kordbban valamilyen anyaggddor lett volna, amit mar nem haszndlnak. Mocsaras jellege
ellenére pillanatnyilag szdraz labbal jarhat6, s6t terepjaréval is nehézség nélkiil tudtunk
mozogni. A fenék szabdlytalan, kisebb nagyobb mélyedések vannak benne.

Korabbi vizsgalatok

Ezen a teriileten nem voltak kordbbi vizsgalataink.

Foldtani, vizfoldtani vazlat

A geologiai felépités egyszeril. A telepiilés a Somlé hegytdl nagyjabol NY-ra van, mér inkdbb
a Kisalfold pereméhez tartozik. Folydk jdrta teriilet, ami a Marcal jobb oldali vizgyiijt6jén
van. A felszinen tehat kizardlag pleisztocén folyovizi lerakddasok vannak. Elsésorban kavics
és homok. A pleisztocénben, amikor az Os-Duna még nem léte 4t a Visegradi-szorost, a
Bakony E-i oldaldn folyt és rakott le féleg kavicsos iiledékeket. A kavicstakaré egészen a
Kemeneshdtig kovethetd. Ezen kiviil természetesen egyéb folyok is voltak itt és ezek iiledékei
is részben megmaradtak ezen a kornyéken.

A pleisztocén alatt pannon iiledékek kovetkeznek, de ezeknek a mostani vizsgalat
szempontjabol nincs jelentoségiik.

A falun atfoly6 vizfolyds a Borszorcsoki-viz, ami idészakos viz és a Torna patak jobb oldali
mellékdga. A talajviz helyzete a morfolégia fiiggvénye. A vizsgdlt részen pillanatnyilag 1,50-
2,0m kozott elérheto.

Alkalmazott kutatiasi modszerek

A feltarasokat furdsokkal végeztiik. A munka soran folyamatos magfurast alkalmaztunk. A
magcsé atmérdje 63 mm, hossza 1,0 m. Méterenkénti visszahizdssal és tomor rudazattal
haladunk elére. A firégép Wacker robbanémotoros bontékalapics. A flrds szdraz
technolégiaval iitve torténik.

A mintdk vizsgidlata és értékelése sajat laboratériumunkban torténik. Mintavételezési
eljarasaink és laboratériumunk a vonatkoz6 szabvinyoknak megfelelnek.



A munkara vonatkozo szabvanyok, iranyelvek

MSZ EN 1997-1:2006 EUROCODE-7. Geotechnikai tervezés 1. rész. Altalanos szabalyok
MSZ EN 1997-1:2008 EUROCODE-7. Geotechnikai tervezés 2. rész. Geotechnikai
vizsgilatok.

MSZ EN ISO 22475-1:2007. Geotechnikai vizsgdlatok. Mintavételi mddszerek, talajviz
mérések. 1. rész: Miszaki elvek.

MSZ EN ISO 22476 szabvanysorozat. Geotechnikai feltdrdsok és vizsgdlatok. Terepi
vizsgalatok.

MSZ 15290:1999 Vizépitési foldmiivek tomorségi eldirdsai.

e-UT 06.02.11. utak és autépalyik létesitésének dltaldnos geotechnikai szabalyai

MSZ EN 1988-1:2008. EUROCODE-8. Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre. 1. rész.
Altaldnos szabélyok, szeizmikus hatdrok és az épiiletekre vonatkozo szabdlyok.

MSZ EN 1988-5:2008. EUROCODE-8. Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre. 5. rész.
Alapozasok, megtamaszté szerkezetek és geotechnikai szempontok.

MSZ EN ISO 17892. szabvanysorozat. Geotechnikai vizsgdlatok. Talajok laboratériumi
vizsgilata.

MSZ CEN ISO/TS 17892. szabvanysorozat. Geotechnikai vizsgélatok. Talajok laboratériumi
vizsgilata.

DIN 4094.Talajszonddzédsok.

Felhasznalt irodalom

Vadasz Elemér: Magyaroszdg foldtana 1960.

Juhdsz Arpad: Evmillick emlékei 1984.

Budapest Epitésfoldtani Atlasza

Magyar Banydszati és Foldtani Szolgdlat Térképszerver

Magyarorszag Foldtani Térképe (https://map.mbfsz.gov. hu)

Magyar Banydszati és Foldtani Szolgélat Térképszerver

Magyarorszig Foldtani Térképe (https://map.mbfsz.gov.hu)

Gottfried Lohmeyer-Karsten Ebeling: Betonpadldk gydrt6 és raktarcsarnokokban 2008.
Tarczy Laszl6: Térkovezés 2017.

Talajvizsgalat, értékelés

A tervezett tirozé és a vizfolyds medrét 3 kis atmérdji furdssal tartuk fel. A teljes feltdrdsi
mélység 3,0-4,0m.
A geotechnikai szempontb6l azonosithato rétegek szama hiarom.

Geotechnikai kategéria meghatiarozisa

A besoroldst, a ,,Segédlet az 4j EUROCODE-7. alapt geotechnikai dokumenticidk tartalmi
kovetelményeit betart6 -munkarészekhez, a mémoki riaforditisok Osszedllitisahoz
tervfazisonként. (Magyar Mérmndki Kamara 2015.)” alapjan végeztiik el. A segédlet a
kiilonbozé szempontok pontozdsdn alapul. A szempontokat és a pontozdst a kovetkezd
tablazatban foglaltuk ossze:



1. tdblazat
Szempont Referencia érték | Pont
terephajlds <10% 0
rétegzOdés valtozékonysiga homogén 0
altalaj mechanikai tulajdonsagai atlagos 1
talaj- s rétegvizviszonyok <5,0m 1
mocsaras €s bel-vagy arvizveszélyes teriilet 0
létesitmény fontossdga atlagos 1
foldmii magassiga <5m 0
munkagodrok mélysége 2-6 2
miitargyak mérete 2m’ -nél kisebb 0
tamszerkezetek mérete < 2,0m 0
Osszesen: 3

A besorolas: 1L

a./ A talajszelvény ismertetése

Humusz, mocsdri iszap

Viltozd, de jellemzden 0,60-1,0m vastagsdgban takarja a tervezett tdfeneket. Az itteni
novények anyaga halmozodott fel és keletkezett beldle a humuszos mocsiri réteg. S6tét szinii
iszap, ami szerves anyagokban kifejezetten gazdag. Iszap €s agyagtartalma viltozo. Gyenge
vizvezetd. Fejtési osztilya II. Allékonysdga gyenge, foldmiivek anyaganak nem hasznélhato.
Legfeljebb tereprendezésre €s kertépitésre lehet haszndlni.

Sziirke iszapos homok

Eles j6l azonosithaté hatdrral vélik el folotte levé szerves rétegtdl. Iszaptartalma véltozo,
szemszerkezetét tekintve kozépszemii homok. Allapota kizepesen tomdr, fejtési osztilya II.
Allékonysdga gyenge, telitetten konnyen omlik, bolygatds hatidsira folyésodik is. Kozepes
vizvezetd. Lefelé haladva tomorsége fokozddik. A felsé 1,30-1,50m vastag szakasz utdn az
iszaptartalom megnd és a szemszerkezet is finomabb lesz. Ennek megfeleléen vizvezetd
képessége romlik, de vizzarénak semmiképpen nem nevezhetd. Azt is fel kell tételezniink,
hogy ez a rész nincs mindeniitt jelen, tehat semmiképpen nem tekintjiikk egyenletesnek és
megbizhaténak.

A homok tehervisel0 képessége dtlagos. Nagy vastagsdga €s ardnylag egységes kifejlodése
miatt siillyedésekre, szabdlytalan utélagos mozgasokra a természetes fekvésii talaj nem
hajlamos, viszont alapozasi hibak okozhatnak gondokat. Az alsé réteghatart nem értiik el.

Sziirke kavicsos homok, homokos kavics

Csak a BOR-3 ponton taldlkoztunk vele. Ez a falun kiviil van az Arany Jdnos utca
meghosszabbitdasdban levod bekoto dt melletti szakaszban van. Jelenleg porsziraz a felsé 2,0m-
es szakaszban. A humuszos fedé mindtssze 50-70m, alatta kdvetkezik a durvaszemcsés talaj.
Allapota kozepesen tomoér, fejtési osztalya IIL Allékonysdga a talajviz fiiggvénye. Szdrazon
j0, de telitetten konnyen omlik. Teherviseld képessége kivald. Ezen a ponton a talajvizet nem
értiik el. Egyébként ez a talaj vizvezetonek mindsiil.



b./ Talajvizviszonyok

A tomederben a viz a terep alatti 1,30-2,0m kozott jelentkezett. Természetesen nem Aall
nyomds alatt. A jelenlegi mederben idészakosan virhato vizboritds. A helyszinen lithato jelek
szerint a becsiilhetd legmagasabb és a mértékadd vizszint egyardnt a terep, ami eben az
esetben a mostani mederfeneket jelenti.

c./ A mintak kezelése, szallitasa, laboratoriumi mérések ismertetése

A mintdkat légmentesen zdrhaté milanyag edényekben tdroljuk és szdllitjuk. A zavartalan
mintdkat a mintavevd hengerben hagyjuk. A hengereket tobb rétegben folidba csavarjuk ugy,
hogy végeik is teljesen zartak legyenek a viztartalom megovasa érdekében.
A mintdt a munkateriiletr6l kozvetleniil a laboratériumba széllitjuk néhdny o6ran beliil a
tavolsdgtél fiiggben. A mintdk feldolgozdsa dltaldban 24, de legkésdébb 72 o6rdn beliil
megkezdddik. A vizsgdlt talajfizikai jellemzok a kovetkezok:

— viztartalom

— szemszerkezet

— térfogatsilyok

— hézagtérfogat

— nyirészilardsagi jellemzok

— alakvaltozas
A humuszt, mocsari iszapot nem vizsgiltuk. A sziirke homok telitett térfogatsilya 19,8-
21,6kN/m>. A szdraz térfogatsily 17,8-18,6kN/m>. A siirl6dasi szog 24-28°, a kohézié nem
értékelhetd. Az 6sszenyomddiasi modulus 10-14MN/m?”. A szivirgisi egyiitthat6 értéke

10 m/sec.
A sziirke homokos kavics térfogatsilya 19,8-21,6kN/m’. A szdraz térfogatsily 17,8-
18,3kN/m3. A strlédasi szog 34-37°, a kohézié nem értékelhetd. Az 6sszenyomodasi modulus

30-40MN/m?”. A szivirgisi egyiitthat6 értéke 10 m/sec.

A vonatkozo6 és alkalmazott szabvanyok szdmait, a vizsgilati modszereket és eszkozoket a
mellékelt vizsgdlati jegyzokonyveken tiintettiik fel.

A talajfizikai jellemzok tervezéshez javasolt értékei

A laboratériumi méréseken, szamitisokon és tablazatokon alapul6 talajfizikai jellemzok
tervezéshez javasolt karakterisztikus értékeit az aldbbi tdbldzatban foglaltuk Gssze:

2.tablazat

¢ (p pd Eeod Ua C Cu

o | kN/m’ |MN/m”| kN/m”* | kN/m” | kN/m"
sziirke iszapos homok - 26 18 14 250 0 0
sziirke homokos kavics - 36 18 35 350 0 0

A tébldzatban szerepld értékeket az EUROCODE-7 ajanldsai szerinti parcidlis tényezok
figyelembevételével kell felhaszndlni. Ac,az EUROCODE-ban nem szerepel. Az MSZ
15004-89 szabvany 2010. december 31-ével érvényét veszitette, ezért a tovabbiakban csak
tajékoztato jelleggel adjuk meg.



A teriilet alkalmassagara vonatkozdé nyilatkozat, kockazatok

A kiviélasztott teriilet a tervezett zaportarozé megépitésére alkalmas, az épitkezésnek nincs
geotechnikai akaddlya. A kockazatok nem haladjdk meg az atlagost ezért a geotechnikai

besorolas IL.

A kockazati tényez6k koziil a homok rossz dllékonysdgit és a talajviz konnyen viltozo
szintjét emeljiik ki.

A foldrengésre vonatkozé adatok

A szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgdlt teriilet foldrengés szempontjabol a 2. zdéndba
tartozik. A vizszintes gyorsulds 50 évre, 10% meghaladasi valészinliség mellett (1/475 év
gyakorisdg) 0,10g. Ez az érték a Mémdoki Kamara ajanldsa alapjan 0,7 szorzdval
csokkenthetd. Ez azonban az EUROCODE-8 Nemzeti Mellékletében nem szerepel. A talaj
tipusa az EUROCODE-8 szerinti besoroldsban ,,C”.

3. tablazat

Altalajosztaly

A rétegszelvény leirasa

Paraméterek

vs,30 (m/s)

NSPT
(lités/
30cm)

cu
(kPa)

Szilard kézet vagy kézetszeriien viselkedd geoldgiai
képzddmény, amely felett legfeljebb 5 m gyengébb
feddréteg van

> 800

Nagyon tomor homok-, kavics- vagy kemény
agyagrétegek legaldbb tobb tiz m vastagsdgban, a
mechanikai jellemz6ék a mélységgel fokozatosan

novekednek

360-800

> 50

> 250

Tomér vagy kozepesen tomor homok-, kavics
vagy
merev agyagrétegek tobb tiz vagy akar tobb
szaz m vastagsagban

180-360

15-50

70-250

Laza vagy kozepesen tomor, kohézid nélkiili talaj
(némi puha kotott réteggel vagy anélkiil),vagy
tilnyomoan puha-gyurhaté kotott talaj

< 180

<15

<70

Felszini iiledékréteg, amely a vs érték szerint C vagy
D osztilyd, 5 és 20 m kozotti vastagsdg, alatta 800
m/s-ndl nagyobb nyiréhullim-sebességli, merevebb

anyag

S

Puha agyagbdl/iszapbdl dllé vagy legaldabb egy 10 m
vastag agyagot/iszapot tartalmazd, nagy plaszticitasd
(P1>40) és nagy viztartalmi rétegek

< 100 (az
érték
figyelmeztetd)

10-20

Folyésodasra hajlamos talajok, érzékeny agyagok
vagy mds olyan talajrétegek, amelyek nem
sorolhatéak az A-E vagy S, osztilyba




4. tablazat

Epiiletek fontosségi osztilyai es fontossagi tényezéi Y

I Az emberek biztonsaga szempontjabol kisebb jelentosegii (pl. 0.8
mezogazdasagi) épiilet

II | Atlagos épiilet, amely nem tartozik a mdsik hdrom kategéridba 1.0

Il | Epiiletek, amelyek 6sszeomldsa kiilonosen veszélyezteti az emberi életeket 1.2
(iskolak, gyiilekezési helyek, kulturdlis 1étesitmények)

IV | Epiiletek, amelyek épsége elsorendil fontossagi egy foldrengés alatt (korhdzak, 1.4
tlizoltosagok, erdmiivek)

Magyarorszagon a rengés magnitidéja meghaladja az 5,5-os érteket, ezért az EC 8 szerint az
L. tipusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany tdbldzata alapjan az 1. tipusba tartozd
és C tipusu talajokkal fedett teriileten a talajszorzo értéke: S=1,15 es a rezgési idok: TB = 0,20
s; TC =0,60 s és TD = 2,0 s-ra vehetok fel.

5.tablazat

altalajosztaly S Tg (s) Tc (s) Tp (s)
A 1,00 0,15 0,4 2,0
B 1,20 0,15 0,5 2,0
= 1,15 0,20 0,6 2,0
D 1,35 0,20 0,8 2,0
E 1,40 0,15 0,5 2,0

Az épitési szerkezetekre, munkakra vonatkozo javaslatok

A tervezett tirozé megépitésének nincs akaddlya. A terepadottsigok miatt inkdbb sikvidéki
jelleghi tora kell késziilni. A mostani teriilet részben fekszik a terepszint alatt. Els6sorban a
domboldalon levd szantéfoldek mellett. A tobbi részen bér lapélyos, de tomedernek nem lehet
nevezni. A medret kotrdssal, tereprendezéssel lehet megépiteni. A meder minden
valészinliség szerint a mostani felszinnél mélyebbre keriil, ami azzal jar, hogy a mocsari
iszapot, humuszos fedot el fogjdk tavolitani.

A mederfenéken tehdt homok lesz, ami a feltétleniil jobb vizvezetd, mint a szerves réteg. Az
adott geotechnikai kornyezetben alland6 vizszintet tartani nem lehet kiilon beavatkozas
nélkiil. Tekintve azonban, hogy a tervezett beruhdzas célja az arvizi csucsok mérséklése, ez
nem okoz iizemelési gondot.

A gondot legfeljebb az jelentheti, hogy a homok er6zié érzékeny és a vizzel szemben
allékonysdg tekintetében is gyenge. Konnyen omlik. A foldrézstiket ezért 1:2-nél
meredekebbre tervezni €s épiteni nem javasoljuk. Tekintettel arra, hogy a tdrozd csak
idOszakosan fog iizemelni, a rézsiikket az er6zid ellen is védeni kell. A legegyszeribb és
legjobb megoldis a fiivesités, amit a késObbiekben fennkell tartani.

A tervezés sordn azzal is kell foglalkozni, hogy a viz magas talajvizszint mellett is, lehetoleg
gravitacidsan iiriilhessen le. Ezért a feneket gy kell kialakitani, hogy legyen egy mélyvonal,
vagy vezérarok, ami a vizet képes lesz levezetni a t6 teljes teriiletérdl, hogy pangé vizek ne
alakulhassanak ki.

A vizfolyas rendezésénél a kavicsos réteg kellemetlen. Nagyon jé vizvezetd, ami azzal jar,
hogy a viz dtvonaldn a mederben hatdrozottan erdteljes szikkadds fog kialakulni. Ez csak
idével a kolmatdcié hatdsiara fog mérséklddni, illetve szlinni. A kavicsos rétegben a rézsiiket




1:1,5-1:2 hajlassal javasoljuk, a mélységtdl fiiggben. Az itteni durva szemcsés talaj is
érzékeny az erézidval szemben, tehdt a védelemrdl gondoskodni kell.

Az esetleges miitargyak alapozdsa nem okoz kiilonosebb gondot, mert a homok és a kavics
egyarant megfelel teherviseld, viszont a viztelenitésre kiilon gondot kell forditani. A nyilt
viztartds csak megfelelden hatirolt munkatérben lehetséges. A homok hajlamos a hidraulikus
talajtorésre.

A foldmunkdk sordn mindenképpen figyelembe kell venni és szigordan be kell tartani a
4/2002.(11.20.) SZCSM-EiiM. egyiittes rendelet ide vonatkoz6 eldirdsait.

Geodéziai adatok

A furasi pontokat a mellékelt helyszinrajzon tiintettiik fel, de helyiiket EOV koordinatikkal is
megadjuk, melyeket Garmin tipusd kézi GPS miiszerrel mértilk be. A miiszer legnagyobb
pontossdga +2-3m. Magassdgi értelemben a szintek a Balti alapsikra vonatkoznak A
magassdgokat a megbiz6tél kapott geodéziai felmérésrdl vettiik le. Az egyes pontok adatai a
kovetkezok:

6.tablazat

EOVY EOV X Z mBf
BOR-1 525008 200348 ~161
BOR-2 525094 200104 ~161,40
BOR-3 525648 199042 ~158,60

Megjegyzések

1. Talajvizsgilati jelentésiink megallapitdsai €s javaslatai a talajfeltardsok helyén és
idejében nyert informécidkon alapulnak. A talaj- €s talajvizviszonyok a feltdrdsok
kozott és azokon kiviil eltérhetnek attél, idével valtozhatnak. A kivitel sordn olyan
viszonyokra is fény deriilhet, melyek a feltardsokbdl nem voltak elére lithatéak. Ez
esetben sziikséges, hogy a kivitelezés sordn — a mérnoki tevékenység keretében —
geotechnikus szakértd hatirozza meg a tényleges viszonyokat, és ennek megfelelden
esetleg sziikséges valtozdsokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a tovabbi talajfeltarisokon
és talajvizsgalatokon alapulo, valamint a kivitelezés sordn nyert 0j informdciok esetén
a jelen beszamolodban leirtakat pontositsuk, sziikség szerint korrigaljuk.

2. A talajvizsgdlati jelentés megallapitdsai és javaslatai az adatszolgdltatasban
kapottakbol indultak ki, a tervek valtozasa esetén geotechnikus tervezd bevondsa
szilkséges a tovabbi tervezési folyamatba is. A tervek jelentds viltozdsa esetén
kiegészitd vizsgdlatokra és beszamolo készitésére is sziikség lehet.

3. A talajvizsgdlati jelentés a tdrgyi tervezési teriiletre vonatkozik, mds helyen torténd
felhaszndldsdhoz a tervezd hozzdjaruldsa sziikséges. A jelentés nyilvanossa tétele csak
a szerz0i jog birtokosdnak hozzdjaruldsdval lehetséges.

Székesfehérvar, 2021. november 18. ‘ // o
W & e 7 T0
dr. Wagpér Antal Eur. ing.
talajmechanikai és mérnékgeologiai szakértd
Kamarai szam 07/0533 SZGT 1-3.

Dr Wanmnar 4e Ela v
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dr Wagner és Tdrsa Kft. Székesfehérvir
8000 SzéResfehérvar, Mariavolgyi u 18. Tel./Fax; 06/22-302-673

Jegyzo6konyv szama: F-139/1a
Vizsgalati jegyz6kényv
Nyirészilardsag meghatarozasa
CEN ISO/TS 17892-10:2004

A megbizo neve:

A megbizo cime:

A minta neve: Sziirke iszapos homok
Szarmazasi helye: Borszéresok, tarozo
A minta jele: BOR-1
Minta mélysége: 0,6-4,0 m A vizsgalat ideje: 2021 11 17
A vizsgalatot végezte: Jurecska Zoltanné ellenorizte: dr Wagner Antalné
viztartalom (W) 15 Yo Minta felGlete: ( A) 100 cm®
kohézié:( C) 0 kN/m* @max  28° | o, 24°
s (mm) | o KNM) | ¢ in/m?) | S NMY) | 7 jenm?) | 0 KN T £ gonym?®)
50 100 200
0,5 40 4 90 9 190 19
1 70 7 160 16 360 36
1.5 100 10 260 26 540 55
2 130 13 340 35 680 69
2.5 210 22 380 39 840 86
3 230 24 420 43 940 97
3,5 270 28 460 48 990 103
4 260 27 490 51 1020 106
4,5 240 25 470 49 970 102
5 230 24 440 46 920 97
5.5 230 24 420 44 870 92
6 220 23 400 43 850 90

M (kN/m2)
L 200

- 150
D max

6 5 4 3 2 1 50 100 150 200
s (mm) o (kN/m?)

A vizsgalati jegyzékdnyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
A kdzolt eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!




dr Wagner és Tdrsa Kft. Székesfehérvir
8000 SzéResfehérvar, Mariavolgyi u 18. Tel./Fax; 06/22-302-673

Jegyzokonyv szama: 139/2a
Vizsgalati jegyz6kényv
Nyirészilardsag meghatarozasa
CEN ISO/TS 17892-10:2004

A megbizo neve:

A megbizo cime:

A minta neve: Sziirke iszapos homok
Szarmazasi helye: Borszéresok, tarozo
A minta jele: BOR-2
Minta mélysége: 0,8-4,0 m A vizsgalat ideje: 2021 11 17
A vizsgalatot végezte: Jurecska Zoltanné  [ellenorizie: dr Wagner Antalné
viztartalom (W) 17 Yo Minta felGlete: ( A) 100 cm®
kohézié:( C) 0 kN/m*™ @ max 24° | o, 22°
S MM [ SRV T 7 jnjm?) [ O RN T o) |0 NI T (w/m?)
50 100 200
0.5 40 4 80 8 180 18
1 70 7 150 15 430 43
15 100 10 260 26 590 60
2 160 16 350 36 680 69
2.9 210 22 390 40 790 81
3 230 24 420 43 820 85
3,5 240 25 450 47 860 89
4 230 24 430 45 830 86
45 220 23 410 43 810 85
5 200 21 390 41 780 82
5,5 190 20 380 40 750 79
6 180 19 380 40 740 79

M (kN/m2)
| 200

- 150

(P max

6 5 4 3 2 1 50 100 150 200
s (mm) G (kN/m?)

A vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
A kdz0lt eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!




dr Wagner és Tarsa Kft. Székesfehérvir

8000 SzéResfehérvar, Mariavolgyi u 18. Tel./Fax; 06/22-302-673

Jegyz6konyv szama:

Vizsgalati jegyz6kényv
Nyirészilardsag meghatarozasa

CEN ISO/TS 17892-10:2004

F-139/3a

A megbizo neve:

A megbizo cime:

A minta neve:

Szirke kavicsos homok, homokos kavics

Szarmazasi helye:

Borszorcsok, tarozo

A minta jele: BOR-3

Minta mélysége: 0,7-3,0m A vizsgalat ideje: 2021 11 17

A vizsgalatot végezte: Jurecska Zoltanné  |ellenorizte: dr Wagner Antalné
viztartalom (W) 12 Yo Minta felGlete: ( A) 100 cm®
kohézi6:( C) 0 kN/m* ¢ max 36° | o, 32°

s (Mm) [ S KV T ¢ (kem?) | 0 OV T 7 e/m?) | 0 (V) | ¢ (kiNjm?)
50 100 200

0.5 60 6 100 10 380 38
1 100 10 190 19 600 61

1.5 130 13 320 32 940 95
2 220 22 460 47 1130 115

2,5 270 28 520 53 1260 129
3 310 32 650 67 1320 136

3.5 350 36 680 70 1380 143
4 360 38 700 73 1350 141

4.5 350 37 660 69 1270 133
5 300 32 620 65 1230 129

5,8 290 31 600 63 1190 126
6 290 31 570 61 1180 126

M (kN/m2)
| 200

(P max

50

100 150

A vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében masolhatd!
A kdz0lt eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

200
o (kN/m2)






